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PRZENOSNY SYSTEM DO
STATYCZNYCH | DYNAMICZNYCH

POMIAROW NACISKU KOL

Pomiar rzeczywistych naciskow kot na szyny jest warunkiem niezbednym okresowej kontroli
i regulacji elementow zawieszenia i osprezynowania pojazdow szynowych, jak rowniez prawidtowosci
roztozenia tadunku, nieprzekroczenia dopuszczalnego nacisku na os oraz okreslenia masy catkowitej
lub masy tadunku. System jest modutowy i moze zosta¢ zaprojektowany do statycznych oraz

dynamicznych testow.




CECHY

+  Pomiar naciskéw poszczegolnych kot pojazdu
SZynowego nha Sszyne,

+  Pomiar naciskéw poszczegolnych zestawow na tor,

+  Pomiar i wskazanie réznic pomiedzy naciskami
poszczegolnych kot pojazdu szynowego,

+  Pomiar masy catkowitej pojazdéw szynowych,

+ Firma zapewnia legalizacje techniczng wykonana
przez odpowiedni urzad.

PARAMETR WARTOSE KV

Maksymalny nacisk kota 150 kN
Predkosc¢ przejazdowa up to 5 km/h
Dtugos¢ odcinka pomiarowego 120 mm
Kierunek przejazdu dowolny

Doktadnosé pomiaru

Accuracy of load monitoring (wheel on rail)  +2%

Rodzaj toru wszystkie

Zasilanie

+/- 0.5% w zakresie do 30 mm od osi czujnika pomiarowego
+/-1.0% w zakresie 30-60 mm od osi czujnika pomiarowego

sieciowe lub wbudowane akumulatory zapewniajgce
8 godzin nieustannej prac

WERSJA STACJONARNA

«  Przewodowy sposéb przekazania danych (mozliwy
sposéb bezprzewodowy),

+  Sposob wyswietlania wynikow — wyswietlacz.

WERSJA PRZENOSNA

+  Bezprzewodowy sposdb przekazania danych,
+  Sposob wyswietlania wynikow — PC.
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